
Pellavaiset saunatuotteet
 

Pese pellavatuotteet erillään muusta pyykistä ( ja tummat 
vaaleista). Kastele tekstiilit läpimäräksi ennen pesua,  
erityisesti pellavafrotee (silloin koneen annostelema vesi ei 
imeydy tekstiileihin, enemmän vettä jää pesuun ja irto- 
kuidun pois huuhtelemiseen). 

•	 Suorista ja oio tekstiilit kuivumaan narulle.

•	 Mankeloi sileäpellavaiset tekstiilit kosteina.

•	 Pellava ei vaadi koneen esipesuohjelmaa, se vain  

turhaan kuluttaa tekstiiliä. 

Pesulämpötila yleensä 60° C (tarkista tuotteen pesuohjeesta).

•	 Runsas vesi vähentää rypistymistä pesun aikana.

•	 Hitaalla pesurytmillä ja korkealla vesirajalla voidaan nukan  

irtoamista ensimmäisissä pesuissa vähentää  

(ns. kevyt linkousohjelma).

•	 Pesuaineen valkaisuaineet vaalentavat luonnonvärisen  

pellavan melko nopeasti.

•	 Vältä pitkää linkousta, jonka seurauksena saattaa syntyä  

pysyviä pesuryppyjä.

•	 Tarkista nukkasihti ennen ja jälkeen pesun konevalmistajan 

ohjeiden mukaan varsinkin ennen ja  jälkeen uuden tuotteen  

ensimmäistä pesua.

•	 Suorista tekstiilit heti pesun jälkeen ja ripusta kuivumaan narulle.

•	 Vältä rumpukuivausta, sillä kuluttaa luonnonkuituja.
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